
I.6 „ALTO_FR” 

- a tűzgátló Dickson napellenző vászon miért ajánlott? 

• maximális biztonság a különféle tűzállósági szabványok előírásainak megfelelően M1 (francia 

- NF P 92503/504/505), B1 (német - DIN 4102), C1 (olasz - UNI 9176) and M1 (spanyol - UNE 

23.727-90),  

• vászon tartóssága kiemelkedő (illusztrációban a ház elöregedett, a vászon él) 

• maximális figyelem ráfordítás a megjelenésére – pamuthoz hasonlatos tapintás, és designe 

• szabványoknak megfelelő minőség 

Vászon műszaki jellemzői: 

• Összetétel : 100% -ban tűzgátló anyaggal bevont poliészter 

• Felület : speciális Cleangard kezelésnek (öntisztuló) köszönhetően szennyeződésnek 

ellenálló, vízlepergető hatású. Víztaszító és UV – sugarakat visszaverő bevonat egy 

oldalon. 

• Súlya : 350 g/m² 

• Garancia : 5 év 

 

Tűzgátló szál-szerkezet 

1. Szál  

2. poliészter lánc  

3. foszfor vegyülettel módosított poliészter 

A poliészter molekuláris lánca módosításra került annak érdekében, hogy tűzgátlóvá váljon. 

Foszfor vegyülettel teszik tűzgátlóvá az anyagot. Középületeknél különösen indokolt a 

használata, de privát felhasználása is egyre inkább elterjedt. 

Javasolt felhasználási területei: 

 



illusztráció – a túlélő vászon 

 


